Offene Parkhauser in Darmstadt- Kranichstein
Bauherr: Magistrat der Stadt Darmstadt
- Architekt: Ernst-Friedrich Krieger
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Offene Parkh&duser in Darmstadt- Kranichstein Parkhaus Baufeld V5
Bauherr: Magistrat der Stadt Darmstadt Grundriss

Architekt: Ernst-Friedrich Krieger ' M 1:200




Bauherr Architekt

Eigenbetrieb Immabilienmanagement Ernst-Friedrich Krieger
FB Bauunterhaltung und Projektsteuerung Dipl.-Ing. Architekt
Bessunger Stralte 125 Wilhelm - Leuschner-Str. 6
64295 Darmstadt 64293 Darmstadt
Bauvorhaben 18.05.2009

Neubau eines offenen Parkhauses mit 64 PKW-Einstellplitzen
Baufeld V5 in Darmstadt-Kranichstein K&
Gemarkung Darmstadt, Flur 30, Flurstlick 122/3

Formlose Baubeschreibung

Der Stellplatzbedarf der Bewohner des Baugebiets K6 wird liber Baulasten in drei eingeschossigen
Parkhausern nachgewiesen. Die geplanten Grofigaragen auf den Baufeldern V1, V5 und Fog
(Jagertorstralte) nehmen die erforderlichen 255 Stellplatze auf.

Auf dem Flurstiick 122/3 (Baufeld V5) soll ein ebenerdiges, eingeschossiges Parkhaus fiir 64 PKW-
Stellplatze errichtet werden.

Gebaudedaten:
- Nutzflache: 1.236 m?
- Klassifizierung: Bei dem Neubau handelt es sich um eine oberirdische Grollgarage
(gemall §1)
- Gebdudeklasse: Sonderbau (§ 2 HBO)
- Konstruktion: Stitzen: Stahlbeton
Aulenwinde: Stahlbeton (Larmschutzanforderung)
Fassadenplatten (Trespa o.gleichwertig)
Tragwerk: Leimholzbinder BSH,
Stahlpfetten
Dachdeckung: Stahltrapezblech, zu mind. 50% begriint
- Rettungswege: vier voneinander unabhangige Ausgange

1. Rettungsweg < 50m Lauflinie

Das Parkhaus ist in zwei Abschnitte aufgeteilt mit jeweils einer separaten Zu- und Abfahrt. Die Zu- und
Abfahrt erfolgt im Siden von der Elisabeth-Selbert-Strale und wird (ber automatische Schranken
geregelt.

Die Breite der Zufahrten betrdgt jeweils 6.00m.

Zwischen Parkhaus und offentlicher Verkehrsflache liegt eine Flache von 0.70m. Um die ungehinderte
Einsicht der &ffentlichen Verkehrsflache zu gewahrleisten, sind die Zufahrtsdffnungen jeweils an der
rechten Seite um 1m verbreitert.

Der Ausgénge sind im Norden angeordnet und fiihren auf die Wegeflihrung in der angrenzenden

dffentlichen Griinflache.
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Aus Schallschutzgriinden ist der Groliteil der Fassaden geschlossen auszubilden.

Das Gebaude ist trotzdem als offene Garage zu bewerten:

Die geplante Beliiftung des Parkhauses entspricht nicht den Anforderungen nach § 1 GaVO (Offene
Garage): der Offnungsanteil in den Umfassungswanden ist kleiner als der geforderte Anteil von 1/3.
Allerdings ist die gesamte Fahrbahnflache nicht Uberdacht, so dass eine ausreichende Liftung der
Grofgarage gesichert ist. Auch werden sowohl die erforderlichen Liiftungsquerschnitte nach §16 GaVO,
wie auch die erforderlichen Querschnitte fiir natlirlichen Rauch- und Warmeabzug bei geschlossenen
Garagen nach § 17 GaVO um ein vielfaches Uiberschritten (siehe auch Anlage zur Berechnung

Liftungsquerschnitte).

Die Malknahmen zum baulichen Brandschutz sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Dem Bauantrag ist ein Schallschutz-Gutachten beigeflgt.

Es wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt, da die notwendige
Umplanung der zwei anderen Parkhausern auf den Baufeldern V1 und Fgy (Jagertorstralie) eine

Erweiterung der Parkflichen im Baugebiet erfordert.

Die Méglichkeit zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Teil der Dachflachen soll im

Bauantragsverfahren gepriift werden.
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Bauherr Architekt

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

FB Bauunterhaltung und Projektsteuerung Emnst-Friedrich Krieger
Architektur und Bautechnik Dipl.-Ing. Architekt
Bessunger Strafle 125 Wilhelm - Leuschner-Str. 6
64295 Darmstadt 64293 Darmstadt
Bauvorhaben 18.05.2009

Neubau eines offenen Parkhauses mit 64 PKW-Einstellplatzen
Baufeld V5 in Darmstadt-Kranichstein K&

Gemarkung Darmstadt, Flur 30, Flurstick 122/3

Kenndaten:
Klassifizierung: offene Grollgarage
64 Stellplatze
Gebiudeklasse: Sonderbau
Grundstiick: 1.517 m?

Berechnung BGF/BRI nach DIN 277

Linge in m Breite inm BGF in m* Hihe in m BRI in m?

39,08 33,40 1.305,27 3,55 4.633,72




Bauherr Architekt

Eigenbetrieb Immobilienmanagement

FB Bauunterhaltung und Projektsteusrung Ernst-Friedrich Krieger
Architektur und Bautechnik Dipl.~Ing. Architekt
Bessunger Stralle 125 Wilhelm - Leuschner-Str. &
64295 Darmstadt 654293 Darmstadt
Bauvorhaben 18.05.2009

Neubau eines offenen Parkhauses mit 64 PKW-Einstellpldtzen
Baufeld V5 in Darmstadt-Kranichstein K6

Gemarkung Darmstadt, Flur 30, Flurstiick 122/3

Kenndaten:

Klassifizierung: offene Groflgarage
64 Stellplatze
Gebaudeklasse: Sonderbau
Grundstiick: 1.517 m?

Mab der baulichen Nutzung

Grundsticksflache 1.517 gqm
GRZ anrechenbare Grundflache 1.305 gm

Grundsticksflache 1.517 gqm 0,86
GFZ anrechenbare Geschossflache 1.305 gm

Grundsticksflache 1.517 gm 0,86
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Offene Parkhauser in Darmstadt- Kranichstein
Bauherr: Magistrat der Stadt Darmstadt

Architekt: Ernst-Friedrich Krieger
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Bauherr Architekt

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Emst-Friedrich Krieger
FB Bauunterhaltung und Projektsteuerung Dipl.-Ing. Architekt
Bessunger Stralte 125 Wilhelm - Leuschner-Str. 6
64295 Darmstadt 64293 Darmstadt
Bauvorhaben 18.05.2009

Neubau eines offenen Parkhauses mit 100 PKW-Einstellpldtzen
Elsa-Brandstrém-Weg 1 (Baufeld V1) in Darmstadt-Kranichstein K&
Gemarkung Darmstadt, Flur 30, Flurstiick 113/1

Formlose Baubeschreibung

Zu dem Grundstiick gibt es bereits einen gliltigen Bauschein mit dem Aktenzeichen BN/2007/24/1/Wa.
Die neue Planung soll diesen ersetzen: anstatt des Parkhauses mit zwei Ebenen ist ein ebenerdiges,
eingeschossiges Parkhaus geplant.

Der Stellplatzbedarf der Bewohner des Baugebiets K& wird iiber Baulasten in drei eingeschossigen
Parkhéusern nachgewiesen. Die geplanten Grofigaragen auf den Baufeldern V1, V5 und Foq
(Jagertorstralte) nehmen die erforderlichen 255 Stellplatze auf.

In dem Parkhaus auf dem Baufeld V1 werden 100 Stellplatze untergebracht, 4 davon behindertengerecht.

Gebédudedaten:
- Nutzflache: 1.968 m?
- Klassifizierung: Bei dem Neubau handelt es sich um eine oberirdische Grollgarage
(gemal §1 GaVO)
- Gebaudeklasse: Sonderbau (§ 2 HBO)
- Konstruktion: Stiltzen: Stahlbeton
Aulenwande: Stahlbeton (Larmschutzanforderung)
Fassadenplatten (Trespa o.gleichwertig)
Tragwerk: Leimhaolzbinder BSH,
Stahlpfetten
Dachdeckung: Stahltrapezblech, teilweise begrint
- Rettungswege: sechs voneinander unabhangige Ausgange

1. Rettungsweqg < 50m Lauflinie

Das Parkhaus ist in drei Abschnitte aufgeteilt mit jeweils einer separaten Zu- und Abfahrt. Die Zu- und
Abfahrt erfolgt im Siiden von der Elisabeth-Selbert-Stralie und wird Uber automatische Schranken
geregelt.

Die Breite der Zufahrten betragt jeweils 6.00m. Zwischen Parkhaus und &ffentlicher Verkehrsflache liegt
eine Flache von 0.40m, um die uneingeschrankte Einsicht der éffentlichen Verkehrsflache zu
gewihrleisten, sind die Zufahrtsoffnungen jeweils an der rechten Seite um 1m verbreitert.
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Die Ausgange sind im Morden angeordnet und filhren auf die Wegeflihrung in der angrenzenden

&ffentlichen Griinflache.

Aus Schallschutzgriinden ist der Grofiteil der Fassaden geschlossen auszubilden.

Das Gebaude ist trotzdem als offene Garage zu bewerten:

Die geplante Bellftung des Parkhauses entspricht nicht den Anforderungen nach § 1 GaVO (offene
Garage): der Offnungsanteil in den Umfassungswanden ist kleiner als der geforderte Anteil von 1/3.
Allerdings ist die gesamte Fahrbahnflache nicht dberdacht, so dass eine ausreichende Liftung der
Grollgarage gesichert ist. Auch werden sowohl die erforderlichen Liftungsquerschnitte nach §16 GaVO,
wie auch die erforderlichen Querschnitte flr natlrlichen Rauch- und Warmeabzug bei geschlossenen
Garagen nach § 17 GaVO um ein vielfaches iberschritten (siehe auch Anlage zur Berechnung

Liiftungsquerschnitte).

Die Malknahmen zum baulichen Brandschutz sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Dem Bauantrag ist ein Schallschutz-Gutachten beigefiigt.

Es wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt, da eine wirtschaftliche
Umplanung von einer Zweigeschossigkeit zum eingeschossigen Parkhaus eine andere Ausnutzung des

Grundsticks erfordert als im B-Plan vorgesehen.

Die Moglichkeit zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Teil der Dachflachen soll im

Bauantragsverfahren gepriift werden.
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